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MIESZKA I 6D- ROBOTY REMONTOWE TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kzt V RAZEM
1 PRZEMUROWANIE KOMI-

NÓW
2 ROBOTY DEKARSKIE
3 TYNKI KOMINÓW ORAZ
ŚCIAN NA PODDASZU
UŻYTKOWYM

4 WYMIANA PODŁOGI NA
STRYCHU

5 SZYCIE ŚCIAN
6 REMONT ELEWACJI 
7 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZ-

NYCH ŁĄCZNIE Z COKO-
ŁEM

8 WYMIANA OKIEN PIWNICZ-
NYCH

9 ROBOTY MALARSKIE
KLATKI SCHODOWEJ

10 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
W KLATCE SCHODOWEJ

11 WYMIANA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ (CZUJNIKI
RUCHU)
RAZEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 21598



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

1 PRZEMUROWANIE KOMINÓW
1

d.1
KNR-W 4-01 0433-
02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

2 szt. 2.00
RA-
ZEM

2.00

2
d.1

KNR-W 4-01 0310-
02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

1.3*0.6*2.6+0.4*1.0*2.2+1.6*0.7+0.9*0.4*0.8 m3 4.32
RA-
ZEM

4.32

3
d.1

KNP 02 0108-01.01 Spoinowanie ścian z cegły zaprawą ścian kominowych m2

(1.3+0.6)*2*2.6+(0.4+1.0)*2*2.2+(0.7+1.6*2+0.3)*2.2+(0.9*2+0.4)*0.8 m2 27.04
RA-
ZEM

27.04

4
d.1

KNR-W 4-03 1001-
01

Mechaniczne wykucie bruzd dla obróbek blacharskich w cegle m

(0.6+2.0)*2+(0.4+1.6)*2+(0.7+0.15+0.4+2.6*2) m 15.65
RA-
ZEM

15.65

5
d.1

KNR-W 4-03 1009-
03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu
ceglanym

otw.

15.7*2 otw. 31.40
RA-
ZEM

31.40

6
d.1

KNR-W 2-02 0535-
04

Założenie pasów usztywniających na kominach o szerokości 0.1 m m

15.7 m 15.70
RA-
ZEM

15.70

7
d.1

KNR-W 4-01 0506-
05

Uszczelnienie silikonem styków obróbek bla- charskich z murami m

15.7 m 15.70
RA-
ZEM

15.70

8
d.1

KNR-W 2-02 0603-
01

Zagruntowanie (hydrofobizacja) klinkieru impregnatem silikonowym - analogia m2

27.04 m2 27.04
RA-
ZEM

27.04

9
d.1

KNR-W 2-02 0220-
05

Nakrywy attyk kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.7*1.4+0.5*1.1+0.8*1.7+0.8*0.5 m2 3.29
RA-
ZEM

3.29

10
d.1

KNR-W 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno m2

3.29 m2 3.29
RA-
ZEM

3.29

11
d.1

KNR-W 2-02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno  - dru-
ga  warstwa

m2

3.29 m2 3.29
RA-
ZEM

3.29

12
d.1

KNR 4-01 0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km m3

4.32 m3 4.32
RA-
ZEM

4.32

13
d.1

Czas rzeczywisty Demontaż i ponowny montaż rury spalinowej z kanałów kominowych szt

2 szt 2.00
RA-
ZEM

2.00

2 ROBOTY DEKARSKIE
14
d.2

KNR-W 4-01 0509-
03 z.sz.2.3. 9909-
03/4  z.sz.2.4.
9910-03/4 

Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie
85-120 %

m2

8.0*11.8*0.5+2.4*7.8*2-3.8*1.6-3.8*3.6+(16.8+10.6)*0.5*8.0*2-3.8*6.6-2.4*2.0*0.75 m2 255.40
RA-
ZEM

255.40

- 3 -
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

15
d.2

KNR-W 4-01 0441-
09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

1.0*6 m 6.00
RA-
ZEM

6.00

16
d.2

KNR-W 4-01 0441-
04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm m2

255.4 m2 255.40
RA-
ZEM

255.40

17
d.2

KNR-W 4-01 0545-
04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

6.3*2+6.6+1.1*4+16.3+3.2+10.8 m 53.90
RA-
ZEM

53.90

18
d.2

KNR-W 4-01 0545-
06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

3*10.6+2.5*2 m 36.80
RA-
ZEM

36.80

19
d.2

KNR-W 4-01 0518-
04 z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 10 m2 - nachylenie 85-120 % - nad klatką schodową

m2

5.0*2.0 m2 10.00
RA-
ZEM

10.00

20
d.2

KNR-W 4-01 0518-
05 z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 10 m2 - nachylenie 85-120 %
Krotność = 3

m2

10.0 m2 10.00
RA-
ZEM

10.00

21
d.2

KNR-W 4-01 0518-
04

Rozbiórka foli paroprzepuszczalnej m2

255.4 m2 255.40
RA-
ZEM

255.40

22
d.2

KNR 4-01 0424-05 Demontaż wyłazu dachowego w dachu drewnianym szt

1 szt 1.00
RA-
ZEM

1.00

23
d.2

KNR-W 4-01 0545-
08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

0.3*53.9<pas nadrynnowy> m2 16.17
0.4*15.7<obróbka kominów> m2 6.28
0.5*7.8*2<kosze zlewowe> m2 7.80
0.3*(3.3*2+3.0*2)<wiatrownice facjat> m2 3.78
2.2*2.4*0.5*2<ściany facjat> m2 5.28
6.0*2.4-1.3*1.45<lica facjat> m2 12.52
0.5*(6.0+3.0)<parapety facjat> m2 4.50
5.0*0.75<ogniomur nad katką schodową> m2 3.75
(6.0+3.2+5.0)*0.4<połączenie dachów facjat z dachówką> m2 5.68

RA-
ZEM

65.76

24
d.2

KNR K-05 0103-01 Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2

255.4 m2 255.40
RA-
ZEM

255.40

25
d.2

KNR K-05 0104-03 Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

255.4 m2 255.40
RA-
ZEM

255.40

26
d.2

KNR K-05 0105-03 Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2

255.4 m2 255.40
RA-
ZEM

255.40

27
d.2

KNR K-05 0301-03 Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki ceramicznej - co druga mocowana m2

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

255.4 m2 255.40
RA-
ZEM

255.40

28
d.2

KNR K-05 0303-01 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną m

10.6+2.5+10.8*2 m 34.70
RA-
ZEM

34.70

29
d.2

KNR K-05 0303-10 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - łącznik gąsiorów szt.

3 szt. 3.00
RA-
ZEM

3.00

30
d.2

KNR K-05 0303-09 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior końcowy szt.

3 szt. 3.00
RA-
ZEM

3.00

31
d.2

KNR AT-09 0702-
04 z.sz.5.1. 9901 

Dodatek za wykonanie koszy - nachylenie 85-120% m m

7.8*2 m 15.60
RA-
ZEM

15.60

32
d.2

KNR K-05 0404-01 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

5.8+9.8+0.6*2+7.0+4.0 m 27.80
RA-
ZEM

27.80

33
d.2

KNR K-05 0405-02 Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała szt.

10.6 szt. 10.60
RA-
ZEM

10.60

34
d.2

KNR K-05 0405-01 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

8 szt. 8.00
RA-
ZEM

8.00

35
d.2

KNR K-05 0406-02 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl.

1 kpl. 1.00
RA-
ZEM

1.00

36
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

0.3*53.9<pas nadrynnowy> m2 16.17
0.4*15.7<obróbka kominów> m2 6.28
0.5*7.8*2<kosze zlewowe> m2 7.80
0.3*(3.3*2+3.0*2)<wiatrownice facjat> m2 3.78
0.5*(6.0+3.0)<parapety facjat> m2 4.50
5.0*0.75<ogniomur nad katką schodową> m2 3.75
(6.0+3.2+5.0)*0.4<połączenie dachów facjat z dachówką> m2 5.68
3.6*0.4*4<obróbka muru facjat> m2 5.76

RA-
ZEM

53.72

37
d.2

NNRNKB 202
0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15
cm

m

53.9 m 53.90
RA-
ZEM

53.90

38
d.2

NNRNKB202 0547-
02

Montaż lejów spustowych szt.

5 szt. 5.00
RA-
ZEM

5.00

39
d.2

NNRNKB 202
0547-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe  - montaż narożników szt.

6 szt. 6.00
RA-
ZEM

6.00

40
d.2

NNRNKB202 0547-
04

Montaż denek rynnowych szt.

4 szt. 4.00

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

RA-
ZEM

4.00

41
d.2

NNRNKB 202
0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm m

36.8 m 36.80
RA-
ZEM

36.80

42
d.2

NNRNKB 202
0550-08

Kolanka o śr. 125 mm szt.

5*2 szt. 10.00
RA-
ZEM

10.00

43
d.2

KNNR 4 0222-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3.00
RA-
ZEM

3.00

44
d.2

KNR K-05 0407-02 Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.

2 szt. 2.00
RA-
ZEM

2.00

45
d.2

KNR-W 2-02 0407-
01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3 drew.

0.15*0.15*(3.3*4+6.0+3.2) m3 drew. 0.50
RA-
ZEM

0.50

46
d.2

KNR 0-22 0527-02 Krycie dachów styropapą gr 15 cm na podłożu drewnianym - dachy facjat m2

6.0*3.3+3.2*3.3 m2 30.36
RA-
ZEM

30.36

47
d.2

KNR-W 4-01 0438-
04

Rozebranie odeskowania ścian i lica facjaty m2

2.3*3.3*2*0.5<ściany facjaty> m2 7.59
6.0*2.3-(1.5*1.3+1.3*1.0)<lico facjaty> m2 10.55

RA-
ZEM

18.14

48
d.2

KNR-W 4-01 0819-
03

Przybicie do ścian facjat płyt OSB m2

3.3*2.1*0.5*2<ściany facjaty> m2 6.93
3.2*2.3-1.3*1.5<lico facjaty> m2 5.41

RA-
ZEM

12.34

49
d.2

KNR 0-17 2610-02 Ocieplenie ścian facjat płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

18.14+12.34 m2 30.48
RA-
ZEM

30.48

50
d.2

KNR 0-17 2609-08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1.3*6+1.5*2+1.0 m 11.80
RA-
ZEM

11.80

51
d.2

KNR-W 4-01 0109-
09 0109-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu (dachówki) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 6 km

m3

255.4*0.02 m3 5.11
RA-
ZEM

5.11

3 TYNKI KOMINÓW ORAZ ŚCIAN NA PODDASZU UŻYTKOWYM
52
d.3

KNR-W 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

1.3*4.8+3.0*3.0*0.5+3.0*3.0+(1.4+0.25+0.9+1.7)*4.8 m2 40.14
RA-
ZEM

40.14

53
d.3

KNR AT-26 0101-
02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

40.14 m2 40.14
RA-
ZEM

40.14

54
d.3

KNR AT-26 0102-
05

Impregnacja przeciwsolna ręczna m2

 
40.14 m2 40.14

- 6 -
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

RA-
ZEM

40.14

55
d.3

KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

40.14 m2 40.14
RA-
ZEM

40.14

56
d.3

KNR 2-02 1501-01 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych cegły
Krotność = 2

m2

40.14 m2 40.14
RA-
ZEM

40.14

4 WYMIANA PODŁOGI NA STRYCHU
57
d.4

KNR-W 4-01 0439-
01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

6.6*10.0 m2 66.00
RA-
ZEM

66.00

58
d.4

KNR-W 4-01 0819-
03

Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm m2

6.6*10.0 m2 66.00
RA-
ZEM

66.00

5 SZYCIE ŚCIAN
59
d.5

KNR-W 4-01 0338-
01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do osa-
dze- nia prętów wzmacniających sciany

m

1.6*30 m 48.00
RA-
ZEM

48.00

60
d.5 analiza indywidual-

na

Szycie rozspojonego muru prętami ze stali zbrojonej fi 8,0 mm wklejanych na żywicę epok-
sydową. Głębokość szycia 4 cm . Długośc prę- ta 2,5 m. Wklejenie pręta co 4 warstwę
cegły.

msc

48.0 msc 48.00
RA-
ZEM

48.00

61
d.5

KNR-W 4-01 0326-
01

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł m

48 m 48.00
RA-
ZEM

48.00

62
d.5

KNR-W 4-01 0705-
07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł pokrywają-
cych bruzdy

m

48 m 48.00
RA-
ZEM

48.00

6 REMONT ELEWACJI 
63
d.6

KNR-W 2-02 1603-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

10.3*(16.3+1.1*4+10.8+16.3)+2.5*6.0+2.5*3.0 m2 514.84
RA-
ZEM

514.84

64
d.6

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

514.84 m2 514.84
RA-
ZEM

514.84

65
d.6

KNR-W 2-02 0923-
01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.3*1.5*23+1.1*1.3*7+1.3*1.7*3+1.3*1.45*2+1.3*1.45*3/4 m2 66.67
RA-
ZEM

66.67

66
d.6

KNR 4-01 0420-04 Wykonanie daszków zabezpieczających m2

1.5*2.5 m2 3.75
RA-
ZEM

3.75

67
d.6

KNR AT-26 0101-
01

Skucie tynku  zboniowanego m2

8.62*(0.8*7+1.6*6) m2 131.02
RA-
ZEM

131.02

68
d.6

KNR-W 4-01 0353-
14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika szt.

6 szt. 6.00

- 7 -
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Razem

RA-
ZEM

6.00

69
d.6

KNR AT-26 0101-
01

Skucie tynków tynk cementowo-wapienny. pozostałych m2

50.8 m2 50.80
RA-
ZEM

50.80

70
d.6

KNR AT-26 0101-
04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

50.8+131.02 m2 181.82
RA-
ZEM

181.82

71
d.6

KNR AT-26 0102-
01

Gruntowanie ręczne m2

181.82 m2 181.82
RA-
ZEM

181.82

72
d.6

KNR AT-26 0101-
07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm m2

50.8+131.02 m2 181.82
RA-
ZEM

181.82

73
d.6

KNR-W 4-01 0545-
08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

0.28*(1.6*23+1.15*7+1.7*3+1.55*3)<parapety okienne> m2 15.29
RA-
ZEM

15.29

74
d.6

KNR 2-02 0923-04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.28*(1.6*23+1.15*7+1.7*3+1.55*3)<parapety okienne> m2 15.29
0.45*0.9*10<okienka piwniczne> m2 4.05

RA-
ZEM

19.34

75
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

0.45*(1.6*23+1.15*7+1.7*3+1.55*3)<parapety okienne> m2 24.57
0.45*0.9*10<okienka piwniczne> m2 4.05

RA-
ZEM

28.62

76
d.6

KNR 0-17 2610-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszan-
ki

m2

(8.64+0.44)*(16.3*2+1.1*4+10.8)+3.4*1.8*3/4 m2 438.61
-(1.3*1.5*21+1.3*1.1*6+1.2*1.1+1.3*1.7*3+1.3*1.45*2+1.3*1.45*3/4)<otwory okienne i
drzwiowe>

m2 -62.66

RA-
ZEM

375.95

77
d.6

KNR 0-23 2612-01 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 3 cm ( bonie) m2

0.8*0.35*24*19 m2 127.68
RA-
ZEM

127.68

78
d.6

KNR 0-23 2612-09 Zamocowanie listwy cokołowej m

16.3*2+1.0*4+10.8-1.2 m 46.20
RA-
ZEM

46.20

79
d.6

KNR 0-17 2610-08 Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2

0.3*[(1.3*2+1.5)*23+(1.3*2+1.7)*3+(1.3*2+1.1)*7+2.1*2+1.2+(1.45*2+1.45)*2+6.8] m2 46.20
RA-
ZEM

46.20

80
d.6

KNR 0-17 2609-08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

(1.3*2+1.5)*23+(1.3*2+1.7)*3+(1.3*2+1.1)*7+2.1*2+1.2+(1.45*2+1.45)*2+6.8 m 154.00
RA-
ZEM

154.00

81
d.6

KNR AT-31 0706-
02

Montaż profili elewacyjnych - profile okienne typ P 1 m

(1.45*2+1.5)*21+(1.45*2+1.7)*3+(1.45*2+1.1)*6+(1.45*2+1.45)*2+6.8 m 145.70
RA-
ZEM

145.70
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

82
d.6

KNR AT-31 0707-
02

Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SC m

1.8*21+2.0*3+1.4*6+1.75*3 m 57.45
RA-
ZEM

57.45

83
d.6

KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach cokołu m2

1.1*(16.3*2+10.8+1.1*4-1.2) m2 51.26
RA-
ZEM

51.26

84
d.6

KNR-W 4-01 0421-
03

Wymiana zużytego odeskowania okapów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i
oszalowanie powierzchni  deskami z oblistwowaniem

m2

0.4*(16.3*2+10.8+1.1*4-3.4) m2 17.76
RA-
ZEM

17.76

85
d.6

KNR-W 2-02 1514-
01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową deskowania okapów drewnianych m2

17.76 m2 17.76
RA-
ZEM

17.76

86
d.6

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:17,32,37,38,39,40,41,45,47,48,49,50,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,79,80,81,82,84,85)

m-g

RA-
ZEM

544.85

87
d.6

KNR-W 4-01 0109-
09 0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km m3

(131.02+50.8)*0.025 m3 4.55
RA-
ZEM

4.55

7 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH ŁĄCZNIE Z COKOŁEM
88
d.7

KNR 2-31 0815-02 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2

1.0*(8.2+3.4) m2 11.60
RA-
ZEM

11.60

89
d.7

KNR-W 4-01 0212-
01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -
OPASKA

m3

1.0*0.1*(6.3+6.6+4.3+3.9) m3 2.11
RA-
ZEM

2.11

90
d.7

KNR AT-26 0101-
01

Skucie tynków z cokołu m2

0.9*(16.3-1.2+1.1*2)+1.0*10.8+1.1*(16.3+1.1*2)<cokół> m2 46.72
RA-
ZEM

46.72

91
d.7

KNR-W 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu od-
cinkami istniejących fundamentów

m3

0.6*1.6*(16.3+1.1*2)+0.6*1.5*10.8+0.6*1.4*(16.3+1.1*2) m3 43.02
RA-
ZEM

43.02

92
d.7

KNR AT-26 0101-
04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

0.9*(16.3-1.2+1.1*2)+1.0*10.8+1.1*(16.3+1.1*2)<cokół> m2 46.72
1.6*(16.3+1.1*2)+1.5*10.8+1.4*(16.3+1.1*2) m2 71.70

RA-
ZEM

118.42

93
d.7

NNRNKB 202
0221-01

(z.II) Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m - wzmacniająca istnieją-
cą ławę

m3

0.3*0.3*(16.3*2+1.1*4+10.8) m3 4.30
RA-
ZEM

4.30

94
d.7

KNR-W 2-02 0259-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.
12 mm

t

4*(16.3*2+1.1*4+10.8)*0.00089 t 0.17
RA-
ZEM

0.17

95
d.7

KNR-W 2-02 0259-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7
mm

t

5*1.05*(16.3*2+1.1*4+10.8)*0.00023 t 0.06
RA-
ZEM

0.06

96
d.7

KNR-W 4-01 0308-
01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

21 szt. 21.00
RA-
ZEM

21.00

97
d.7

KNR AT-26 0101-
02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

118.42 m2 118.42
RA-
ZEM

118.42

98
d.7

KNR AT-26 0201-
02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

118.42 m2 118.42
RA-
ZEM

118.42

99
d.7

KNR AT-260102-05 Gruntowanie ręczna m2

118.42 m2 118.42
RA-
ZEM

118.42

100
d.7

KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno DYS-
PERBITEM

m2

71.7 m2 71.70
RA-
ZEM

71.70

101
d.7

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej podkładowej m2

71.7 m2 71.70
RA-
ZEM

71.70

102
d.7

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian funda- mentowych z papy zgrzewalnej nawierzchnio-
wej

m2

71.1 m2 71.10
RA-
ZEM

71.10

103
d.7

KNR 0-17 2609-01 Przyklejenie płyt styrodurowych gr 12 cm do ścian m2

118.42 m2 118.42
RA-
ZEM

118.42

104
d.7

KNR 0-23 2612-04 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt.

46.72*6 szt. 280.32
RA-
ZEM

280.32

105
d.7

KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

118.42 m2 118.42
RA-
ZEM

118.42

106
d.7

KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno DYS-
PERBITEM

m2

71.1 m2 71.10
RA-
ZEM

71.10

107
d.7

KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach cokołu m2

46.72 m2 46.72
RA-
ZEM

46.72

108
d.7

KNR 0-23 0931-01 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

46.72 m2 46.72
RA-
ZEM

46.72

109
d.7

KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

46.72 m2 46.72
RA-
ZEM

46.72

110
d.7

KNR-W 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

43.02-(4.3+71.1*0.12) m3 30.19
RA-
ZEM

30.19
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

111
d.7

KNR-W 4-01 0109-
02 0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. III) m3

43.02-30.19 m3 12.83
RA-
ZEM

12.83

112
d.7

KNR-W 4-01 0109-
09 0109-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km

m3

9.2*0.05+2.41+10.14*0.02 m3 3.07
RA-
ZEM

3.07

113
d.7

KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

1.0*(8.2+3.4) m2 11.60
1.0*(6.3+6.6+4.3+3.9) m2 21.10

RA-
ZEM

32.70

114
d.7

KNR 2-31 0104-01 Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

32.7 m2 32.70
RA-
ZEM

32.70

115
d.7

KNR-W 4-01 0213-
01

Wykonanie opaski betonowej grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na pod-
łożu gruntowym przy budynku

m2

32.7 m2 32.70
RA-
ZEM

32.70

116
d.7

Czas rzeczywisty Zajęcie pasa drogowego m2

(16.3*2+1.0*4+10.8)*1.4*15<dni> m2 995.40
RA-
ZEM

995.40

117
d.7

Czas rzeczywisty Opracowanie projekty oragnizacji ruchu w asie drogowym kpl.

1 kpl. 1.00
RA-
ZEM

1.00

8 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH
118
d.8

KNR 0-19 0929-02 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV z nawiewnikami o pow.
do 0.6 m2

m2

0.6*1.0*10 m2 6.00
RA-
ZEM

6.00

9 ROBOTY MALARSKIE KLATKI SCHODOWEJ
119
d.9

KNR-W 4-01 1202-
09 z.sz.2.3. 

Zeskrobanie farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe m2

(1.1+2.6)*0.5*1.4*4+2.8*1.2*6+2.6*1.2*3+3.0*2.6+1.9*2.6<sufity> m2 52.62
1.25*(1.25+1.0+1.4+1.9+0.9+1.1+0.15)+(1.3*2+2.6)*3*1.15+0.8*2.5*6+(1.25*2+1.1)*1.15*
4<ściany>

m2 56.13

RA-
ZEM

108.75

120
d.9

KNR-W 4-01 1211-
04 z.sz.2.3. 

Opalanie farby olejnej z lamperii  o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe m2

1.5*(1.3*2+2.6)*3+1.5*2.5*6+1.5*(1.25*2+1.1)*4-1.5*1.0*5 m2 60.00
RA-
ZEM

60.00

121
d.9

KNR-W 4-01 0701-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach  - przyjęto 10
% powierzchni ścian

m2

(56.13+60)*0.1 m2 11.61
RA-
ZEM

11.61

122
d.9

KNR-W 4-01 0710-
03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach na
podłożu z cegły

m2

11.61 m2 11.61
RA-
ZEM

11.61

123
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
ściany

m2

56.13+60.0 m2 116.13
RA-
ZEM

116.13

124
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-
sufity

m2

52.62 m2 52.62
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz
cz.

Razem

RA-
ZEM

52.62

125
d.9

KNR 0-23 2612-06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

116.13 m2 116.13
RA-
ZEM

116.13

126
d.9

KNR 0-23 2612-06 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach (R*125) m2

52.62 m2 52.62
RA-
ZEM

52.62

127
d.9

KNR-W 2-02 0830-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

52.62 m2 52.62
RA-
ZEM

52.62

128
d.9

KNR-W 4-01 1204-
01 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe m2

52.62 m2 52.62
RA-
ZEM

52.62

129
d.9

KNR 0-23 0931-01 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ściany m2

116.13 m2 116.13
RA-
ZEM

116.13

130
d.9

KNR 0-23 0931-02 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm barwionego w masie wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płask

m2

116.13 m2 116.13
RA-
ZEM

116.13

131
d.9

KNR 4-01 1212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo- ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm m

2.65*4+2.7*4*2 m 32.20
RA-
ZEM

32.20

132
d.9

KNR 4-011212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad m2

1.0*(2.6*6+1.3) m2 16.90
RA-
ZEM

16.90

133
d.9

KNR-W 4-01 1207-
02 z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - klatki schodowe m

1.3*9*6<podstopnie> m 70.20
2.8*6<belka policzkowa schodów> m 16.80
0.5*9*6+(1.55*2+2.6)*3+(1.1+0.2*2)*3<cokoły przypodłogowe> m 48.60

RA-
ZEM

135.60

134
d.9

KNR 4-01 1215-07 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnia- nych malowanych m2

52.62 m2 52.62
RA-
ZEM

52.62

10 ROBOTY TOWARZYSZĄCE W KLATCE SCHODOWEJ
135
d.10

KNR-W 4-01 0819-
03

Przybicie do podłóg płyt OSB gr 12 mm m2

0.3*1.3*8*6<stopnie> m2 18.72
(1.1*2.6)*0.5*1.4*3+2.6*1.55*3<podest> m2 18.10

RA-
ZEM

36.82

136
d.10

KNR-W 2-02 1125 Wykładziny stopni schodowych oraz podestów z wykładziny rulonowej m2

18.72<stopnie> m2 18.72
18.1<podest> m2 18.10

RA-
ZEM

36.82

137
d.10

KNR-W 2-02 1123-
04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

36.82 m2 36.82
RA-
ZEM

36.82

138
d.10

KNR-W 2-02 1125-
05

Wykładziny stopni schodowych - listwy metalowa m
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Razem

1.3*9*6 m 70.20
RA-
ZEM

70.20

139
d.10

KNR-W 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - pod wykładzinę scienną

m2

1.5*(1.25+2.4+2.8+1.25)+2.35*2.2*0.5+2.35*0.2 m2 14.61
RA-
ZEM

14.61

140
d.10

KNR AT-26 0102-
03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

14.61 m2 14.61
RA-
ZEM

14.61

141
d.10

KNR AT-26 0101-
07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm m2

14.61 m2 14.61
RA-
ZEM

14.61

142
d.10

NNRNKB 202
2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ceramicznymi o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

14.61 m2 14.61
RA-
ZEM

14.61

143
d.10

NNRNKB202 2809-
05

Listwa wykańczająca glazurę m

1.4*5+1.25+2.4+2.8+1.25 m 14.70
RA-
ZEM

14.70

144
d.10

KNR AT-23 0101-
01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

2.6*1.55+(1.1+2.6)*0.5*1.5<podesty> m2 6.81
1.3*(0.3+0.18)*5<stopnie i podstopnie> m2 3.12

RA-
ZEM

9.93

145
d.10

KNR AT-23 0101-
08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem

m2

9.93 m2 9.93
RA-
ZEM

9.93

146
d.10

KNR AT-23 0101-
02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe

m2

9.93 m2 9.93
RA-
ZEM

9.93

147
d.10

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

9.93 m2 9.93
RA-
ZEM

9.93

148
d.10

KNR-W 4-01 0109-
090109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km m3

(11.61+14.61)*0.022 m3 0.58
RA-
ZEM

0.58

149
d.10

KNR 0-19 0931-06 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi  jednoskrzydłowe stalowe - drzwi wejściowe do piwni-
cy

m2

0.9*2.0 m2 1.80
RA-
ZEM

1.80

11 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (CZUJNIKI RUCHU)
150
d.11

Kalkulacja własna Wymiana instalacji elektrycznej z montażem czujników ruchu kpl.

1 kpl. 1.00
RA-
ZEM

1.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PRZEMUROWANIE KOMINÓW
1

d.1
KNR-W 4-01
0433-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2
do 5 m
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.64 r-g/szt.
r-g 15.28

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.075 m3/szt.
m3 0.15

3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0.054 m3/szt.

m3 0.11

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.03 m3/szt.

m3 0.06

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.94 kg/szt.

kg 1.88

6* klamry ciesielskie
2.28 kg/szt.

kg 4.56

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
2

d.1
KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3
obmiar  = 4.32 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.9 r-g/m3
r-g 85.97

-- M --
2* cegła klinkierowa pełna

392 szt./m3
szt. 1693.44

3* zaprawa murarska "REMIX"
280 kg/m3

kg 1209.60

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.33 m-g/m3
m-g 1.43

6* Wyciąg
3.25 m-g/m3

m-g 14.04

Cena jednostkowa:
3

d.1
KNP 02 0108-
01.01

Spoinowanie ścian z cegły zaprawą ścian kominowych
obmiar  = 27.04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.784 r-g/m2
r-g 21.20

-- M --
2* zapraw do spoinowania cegieł klinkierowych

2.5 kg/m2
kg 67.60

Cena jednostkowa:
4

d.1
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla obróbek blacharskich w
cegle
obmiar  = 15.65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 1.25

Cena jednostkowa:
5

d.1
KNR-W 4-03
1009-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości
do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym
obmiar  = 31.40 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.0462 r-g/otw.
r-g 1.45

Cena jednostkowa:
6

d.1
KNR-W 2-02
0535-04

Założenie pasów usztywniających na kominach o szero-
kości 0.1 m
obmiar  = 15.70 m

m

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 21598



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.192 r-g/m
r-g 3.01

-- M --
2* blacha tytanowo - cynkowa

0.11 m2/m
m2 1.73

3* kołki szybkiego montażu
2.5 m/m

m 39.25

4* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
7

d.1
KNR-W 4-01
0506-05

Uszczelnienie silikonem styków obróbek bla- charskich z
murami
obmiar  = 15.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m
r-g 1.88

-- M --
2* silikon dekarski

0.3 szt/m
szt 4.71

3* materiały pomocnicze 2 %
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
4* żuraw okienny 0.5 t

0.01 m-g/m
m-g 0.16

Cena jednostkowa:
8

d.1
KNR-W 2-02
0603-01

Zagruntowanie (hydrofobizacja) klinkieru impregnatem si-
likonowym - analogia
obmiar  = 27.04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966 r-g/m2
r-g 2.61

-- M --
2* imregnat silikonowy

0.35 kg/m2
kg 9.46

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
9

d.1
KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy attyk kominów o średniej grubości 7 cm
obmiar  = 3.29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.24 r-g/m2
r-g 10.66

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.071 m3/m2
m3 0.23

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.014 m3/m2

m3 0.05

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 1.97

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* wyciąg

0.15 m-g/m2
m-g 0.49

Cena jednostkowa:
10
d.1

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno
obmiar  = 3.29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0635 r-g/m2
r-g 0.21

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3 kg/m2

kg 0.99

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.00

Cena jednostkowa:
11
d.1

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno  - druga  warstwa
obmiar  = 3.29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0587 r-g/m2
r-g 0.19

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.25 kg/m2
kg 0.82

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* wyciąg

0.0004 m-g/m2
m-g 0.00

Cena jednostkowa:
12
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 8 km
obmiar  = 4.32 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 6.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+7*0.02=0.86 m-g/m3
m-g 3.72

Cena jednostkowa:
13
d.1

Czas rzeczywis-
ty

Demontaż i ponowny montaż rury spalinowej z kanałów
kominowych
obmiar  = 2.00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt
r-g 8.00

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEMUROWANIE KOMINÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY DEKARSKIE
14
d.2

KNR-W 4-01
0509-03
z.sz.2.3. 9909-
03/4  z.sz.2.4.
9910-03/4 

Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia wykony-
wanych robót do 50 m2 - nachylenie 85-120 %
obmiar  = 255.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.47*1.2*1.15=0.6486 r-g/m2
r-g 165.65

-- S --
2* Żurawik okienny do 0,5 t

0.13 m-g/m2
m-g 33.20

Cena jednostkowa:
15
d.2

KNR-W 4-01
0441-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy komi-
niarskie
obmiar  = 6.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m
r-g 1.68

Cena jednostkowa:
16
d.2

KNR-W 4-01
0441-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu o odstępie łat do 24 cm
obmiar  = 255.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m2
r-g 22.99

Cena jednostkowa:
17
d.2

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 53.90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 8.09

Cena jednostkowa:
18
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 36.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 4.05

Cena jednostkowa:
19
d.2

KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do
10 m2 - nachylenie 85-120 % - nad klatką schodową
obmiar  = 10.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11*1.4*1.25=0.1925 r-g/m2
r-g 1.93

Cena jednostkowa:
20
d.2

KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - na-
stępna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do
10 m2 - nachylenie 85-120 %
Krotność = 3
obmiar  = 10.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04*1.4*1.25*3=0.21 r-g/m2
r-g 2.10

Cena jednostkowa:
21
d.2

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka foli paroprzepuszczalnej
obmiar  = 255.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m2
r-g 28.09

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22
d.2

KNR 4-01
0424-05

Demontaż wyłazu dachowego w dachu drewnianym
obmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.61 r-g/szt
r-g 0.61

Cena jednostkowa:
23
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 65.76 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 19.73

Cena jednostkowa:
24
d.2

KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach
obmiar  = 255.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.098 r-g/m2
r-g 25.03

-- M --
2* folia dachowa

1.1 m2/m2
m2 280.94

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
4* wyciąg

0.005 m-g/m2
m-g 1.28

Cena jednostkowa:
25
d.2

KNR K-05
0104-03

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, roz-
staw krokwi 80 do 100 cm
obmiar  = 255.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 20.43

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm

0.0015 m3/m2
m3 0.38

3* gwoździe budowlane gołe
0.02 kg/m2

kg 5.11

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
5* wyciąg

0.008 m-g/m2
m-g 2.04

Cena jednostkowa:
26
d.2

KNR K-05
0105-03

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krok-
wi 80 do 100 cm
obmiar  = 255.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 45.97

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60 mm

0.00873 m3/m2
m3 2.23

3* gwoździe budowlane gołe
0.046 kg/m2

kg 11.75

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* wyciąg

0.005 m-g/m2
m-g 1.28

Cena jednostkowa:
27
d.2

KNR K-05
0301-03

Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki cera-
micznej - co druga mocowana
obmiar  = 255.40 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.533 r-g/m2
r-g 136.13

-- M --
2* dachówka ceramiczna

12.9 szt./m2
szt. 3294.66

3* dachówka ceramiczna połówkowa
1 szt./m2

szt. 255.40

4* dachówka ceramiczna przykominowa
2 szt./m2

szt. 510.80

5* klamry boczne do dachówek ceramicznych
6.45 szt./m2

szt. 1647.33

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
7* wyciąg

0.052 m-g/m2
m-g 13.28

Cena jednostkowa:
28
d.2

KNR K-05
0303-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramicz-
ną profilowaną
obmiar  = 34.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/m
r-g 16.66

-- M --
2* wspornik łat kalenicowych/grzbietowych

1.4 szt./m
szt. 48.58

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm
0.002 m3/m

m3 0.07

4* taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll Plus
1.05 m/m

m 36.44

5* gąsior ceramiczny
3 szt./m

szt. 104.10

6* klamra do gąsiorów ceramicznych
3.5 szt./m

szt. 121.45

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
8* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.69

Cena jednostkowa:
29
d.2

KNR K-05
0303-10

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzu-
pełniających - łącznik gąsiorów
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/szt.
r-g 0.24

-- M --
2* łącznik gąsiorów ceramicznych

1 szt./szt.
szt. 3.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/szt.
m-g 0.03

Cena jednostkowa:
30
d.2

KNR K-05
0303-09

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzu-
pełniających - gąsior końcowy
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/szt.
r-g 0.24

-- M --
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2* gąsior końcowy
1 szt./szt.

szt. 3.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/szt.
m-g 0.03

Cena jednostkowa:
31
d.2

KNR AT-09
0702-04
z.sz.5.1. 9901 

Dodatek za wykonanie koszy - nachylenie 85-120% m
obmiar  = 15.60 m

m

-- R --
1* robocizna

1.14*1.1=1.254 r-g/m
r-g 19.56

-- M --
2* taśma koszowa

1.03 m/m
m 16.07

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
32
d.2

KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem
obmiar  = 27.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 6.12

-- M --
2* dachówka   do mocowania zabezpieczeń

1.2 szt./m
szt. 33.36

3* uchwyt do płotka przeciwśnieżnego Braas
1.2 szt./m

szt. 33.36

4* płotek przeciwśnieżny Braas
1.05 m/m

m 29.19

5* klamra do łączenia płotka
0.67 szt./m

szt. 18.63

6* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0.01 m3/m

m3 0.28

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
8* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.28

Cena jednostkowa:
33
d.2

KNR K-05
0405-02

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława komi-
niarska mała
obmiar  = 10.60 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/szt.
r-g 6.15

-- M --
2* dachówka wsporcza

2 szt./szt.
szt. 21.20

3* łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich
2 szt./szt.

szt. 21.20

4* ława kominiarska Braas mała
1 szt/szt.

szt 10.60

5* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0.01 m3/szt.

m3 0.11

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
7* wyciąg

0.02 m-g/szt.
m-g 0.21

Cena jednostkowa:
34
d.2

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień komi-
niarski
obmiar  = 8.00 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 2.24

-- M --
2* dachówka wsporcza

1 szt./szt.
szt. 8.00

3* stopień kominiarski Braas
1 szt./szt.

szt. 8.00

4* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0.01 m3/szt.

m3 0.08

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
6* wyciąg

0.02 m-g/szt.
m-g 0.16

Cena jednostkowa:
35
d.2

KNR K-05
0406-02

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym
obmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.4 r-g/kpl.
r-g 2.40

-- M --
2* wyłaz dachowy  z kołnierzem uniwersalnym

1 szt./kpl.
szt. 1.00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0.004 m3/kpl.

m3 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* wyciąg

0.1 m-g/kpl.
m-g 0.10

Cena jednostkowa:
36
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 53.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 72.52

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 66.08

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 923.98

4* zaprawa cementowa M 80
0.001 m3/m2

m3 0.05

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
37
d.2

NNRNKB 202
0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z bla-
chy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm
obmiar  = 53.90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4879 r-g/m
r-g 26.30

-- M --
2* rynny dachowe o śr 15 cm

1.05 m/m
m 56.60

3* uchwyty do rynien dachowych
2 szt/m

szt 107.80

4* materiały pomocnicze 1.5 %
0 %(od M)

% 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0019 m-g/m
m-g 0.10
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Cena jednostkowa:
38
d.2

NNRNKB202
0547-02

Montaż lejów spustowych
obmiar  = 5.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3296 r-g/szt.
r-g 1.65

-- M --
2* leje spustowe

1 szt./szt.
szt. 5.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* wyciąg

0.0004 m-g/szt.
m-g 0.00

Cena jednostkowa:
39
d.2

NNRNKB 202
0547-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe  - montaż narożników
obmiar  = 6.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4362 r-g/szt.
r-g 2.62

-- M --
2* narożniki

1 szt./szt.
szt. 6.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* wyciąg

0.0003 m-g/szt.
m-g 0.00

Cena jednostkowa:
40
d.2

NNRNKB202
0547-04

Montaż denek rynnowych
obmiar  = 4.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1413 r-g/szt.
r-g 0.57

-- M --
2* denka rynnowe

1 szt./szt.
szt. 4.00

3* materiały pomocnicze 1.5 %
0 %(od M)

% 0.00

-- S --
4* wyciąg

0 m-g/szt.
m-g 0.00

Cena jednostkowa:
41
d.2

NNRNKB 202
0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm
obmiar  = 36.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6066 r-g/m
r-g 22.32

-- M --
2* rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 12 cm

1.105 m/m
m 40.66

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33 szt/m

szt 12.14

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
42
d.2

NNRNKB 202
0550-08

Kolanka o śr. 125 mm
obmiar  = 10.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2247 r-g/szt.
r-g 2.25
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* kolanka okrągłe

1 szt./szt.
szt. 10.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
43
d.2

KNNR 4 0222-
02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/szt.
r-g 1.14

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm

1 szt./szt.
szt. 3.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.00

Cena jednostkowa:
44
d.2

KNR K-05
0407-02

Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.48

-- M --
2* odpowietrznik instalacji sanitarnej Duro Vent

1 kpl./szt.
kpl. 2.00

3* wąż giętki Braas
1 szt./szt.

szt. 2.00

4* komplet uszczelniający przejście przez folię Braas
1 szt./szt.

szt. 2.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/szt.
m-g 0.02

Cena jednostkowa:
45
d.2

KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.50 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

12.4 r-g/m3 drew.
r-g 6.20

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06 m3/m3 drew.
m3 0.53

3* impregnat
0.57 kg/m3 drew.

kg 0.29

4* śruby podkładki i nakrętki
8.92 kg/m3 drew.

kg 4.46

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* wyciąg

0.91 m-g/m3 drew.
m-g 0.46

Cena jednostkowa:
46
d.2

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów styropapą gr 15 cm na podłożu drewnia-
nym - dachy facjat
obmiar  = 30.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.163 r-g/m2
r-g 35.31

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia

1.18 m2/m2
m2 35.82
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jedn.

R M S

3* kominki wentylacyjne
0.02 szt./m2

szt. 0.61

4* gaz propan-butan
0.4702 kg/m2

kg 14.28

5* Płyta styrop.lamin.1xpapą EPS 100 grub.150
1.1 m2/m2

m2 33.40

6* łączniki
6 szt/m2

szt 182.16

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
8* wyciąg

0.017 m-g/m2
m-g 0.52

9* żuraw okienny
0.0001 m-g/m2

m-g 0.00

Cena jednostkowa:
47
d.2

KNR-W 4-01
0438-04

Rozebranie odeskowania ścian i lica facjaty
obmiar  = 18.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m2
r-g 9.61

Cena jednostkowa:
48
d.2

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do ścian facjat płyt OSB
obmiar  = 12.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/m2
r-g 6.05

-- M --
2* płyty OSB gr 22 mm

1.05 m2/m2
m2 12.96

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2 kg/m2

kg 2.47

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
49
d.2

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian facjat płytami styropianowymi gr. 15 cm
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
obmiar  = 30.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2224 r-g/m2
r-g 98.22

-- M --
2* preparat przeciwgrzybowy

0.1 dm3/m2
dm3 3.05

3* preparat wzmacniający (CT17)
0.2 dm3/m2

dm3 6.10

4* zaprawa klejowa (CT85)
11.025 kg/m2

kg 336.04

5* płyty styropianowe gr 15 cm
0.1596 m3/m2

m3 4.86

6* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16 szt./m2

szt. 126.80

7* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 34.59

8* farba silikonowa
0.3 dm3/m2

dm3 9.14

9* sucha mieszanka tynkarska (CT35)
4 kg/m2

kg 121.92

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
11* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0073 m-g/m2
m-g 0.22

Cena jednostkowa:
50
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 11.80 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 2.60

-- M --
2* zaprawa klejowa (CT85)

0.9 kg/m
kg 10.62

3* kątownik aluminiowy
1.176 m/m

m 13.88

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.01

Cena jednostkowa:
51
d.2

KNR-W 4-01
0109-09 0109-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu (dachówki) spryzmowane-
go samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km
obmiar  = 5.11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 7.10

-- M --
2* utylizacja gruzu

1.8 t/m3
t 9.20

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+5*0.02=0.82 m-g/m3
m-g 4.19

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 25 -
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3 TYNKI KOMINÓW ORAZ ŚCIAN NA PODDASZU UŻYTKOWYM
52
d.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 40.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 14.85

-- M --
2* wapno suchogaszone

1.1 kg/m2
kg 44.15

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4 kg/m2

kg 56.20

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.20

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
6* Wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.40

Cena jednostkowa:
53
d.3

KNR AT-26
0101-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
obmiar  = 40.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 10.04

Cena jednostkowa:
54
d.3

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna
obmiar  = 40.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 3.21

-- M --
2* preparat neutralizujący sole

0.46 dm3/m2
dm3 18.46

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
55
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar  = 40.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5729 r-g/m2
r-g 23.00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.0027 m3/m2
m3 0.11

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0206 m3/m2

m3 0.83

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021 m3/m2

m3 0.08

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* wyciąg

0.0378 m-g/m2
m-g 1.52

Cena jednostkowa:
56
d.3

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapo-
wanych cegły
Krotność = 2
obmiar  = 40.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0523*2=0.1046 r-g/m2
r-g 4.20

-- M --
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2* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0008*2=0.0016 m3/m2

m3 0.06

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

TYNKI KOMINÓW ORAZ ŚCIAN NA PODDASZU UŻYTKOWYM
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 27 -
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jedn.
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4 WYMIANA PODŁOGI NA STRYCHU
57
d.4

KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych
obmiar  = 66.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 11.88

Cena jednostkowa:
58
d.4

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm
obmiar  = 66.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/m2
r-g 32.34

-- M --
2* płyty OSB gr 22 mm

1.05 m2/m2
m2 69.30

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2 kg/m2

kg 13.20

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYMIANA PODŁOGI NA STRYCHU
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 28 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 SZYCIE ŚCIAN
59
d.5

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej do osadze- nia prętów
wzmacniających sciany
obmiar  = 48.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m
r-g 24.96

Cena jednostkowa:
60
d.5 analiza indywi-

dualna

Szycie rozspojonego muru prętami ze stali zbrojonej fi 8,0
mm wklejanych na żywicę epok- sydową. Głębokość szy-
cia 4 cm . Długośc prę- ta 2,5 m. Wklejenie pręta co 4
warstwę cegły.
obmiar  = 48.00 msc

msc

-- R --
1* robocizna

1.6 r-g/msc
r-g 76.80

-- M --
2* pręt zbrojeniowy fi. 8 mm

0.4*1.2=0.48 kg/msc
kg 23.04

3* żywica epoksydowa
0.85 kg/msc

kg 40.80

Cena jednostkowa:
61
d.5

KNR-W 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
obmiar  = 48.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m
r-g 26.40

-- M --
2* cegła budowlana pełna

3 szt./m
szt. 144.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.00029 t/m

t 0.01

4* wapno suchogaszone
0.00016 t/m

t 0.01

5* piasek do zapraw
0.001 m3/m

m3 0.05

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.48

8* Wyciąg
0.02 m-g/m

m-g 0.96

Cena jednostkowa:
62
d.5

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10
cm na murach z cegieł pokrywają- cych bruzdy
obmiar  = 48.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44 r-g/m
r-g 21.12

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0016 t/m
t 0.08

3* wapno suchogaszone
0.002 t/m

t 0.10

4* piasek do zapraw
0.008 m3/m

m3 0.38

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
6* Wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.48

7* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.48

Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

SZYCIE ŚCIAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 30 -
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6 REMONT ELEWACJI 
63
d.6

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
obmiar  = 514.84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.579 r-g/m2
r-g 298.09

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.015 m2/m2
m2 7.72

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0004 m2/m2

m2 0.21

4* płyty  krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.10

5* bale iglaste   gr. 50 mm kl.II
0.00002 m3/m2

m3 0.01

6* deski iglaste  19-25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.09

7* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.01

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 6.18

9* drut stalowy
0.009 kg/m2

kg 4.63

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
11* rusztowanie rurowe''

0.164 m-g/m2
m-g 84.43

Cena jednostkowa:
64
d.6

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 514.84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0319 r-g/m2
r-g 16.42

-- M --
2* siatka

0.1405 m2/m2
m2 72.34

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
65
d.6

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 66.67 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.213 r-g/m2
r-g 14.20

-- M --
2* deski iglaste  kl.III

0.00033 m3/m2
m3 0.02

3* folia
0.3833 m2/m2

m2 25.55

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072 kg/m2

kg 0.48

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.03

Cena jednostkowa:
66
d.6

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 3.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.97 r-g/m2
r-g 3.64

-- M --
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2* Deski 19-25 mm-kl.III
0.003 m3/m2

m3 0.01

3* Drewno na stemple
0.001 m3/m2

m3 0.00

4* maty ze słomy
0.21 m2/m2

m2 0.79

5* Gwoździe
0.3 kg/m2

kg 1.13

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
67
d.6

KNR AT-26
0101-01

Skucie tynku  zboniowanego
obmiar  = 131.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 23.58

Cena jednostkowa:
68
d.6

KNR-W 4-01
0353-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika
obmiar  = 6.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/szt.
r-g 0.96

Cena jednostkowa:
69
d.6

KNR AT-26
0101-01

Skucie tynków tynk cementowo-wapienny. pozostałych
obmiar  = 50.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*1.8=0.324 r-g/m2
r-g 16.46

Cena jednostkowa:
70
d.6

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po-
wierzchni muru
obmiar  = 181.82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m2
r-g 34.55

Cena jednostkowa:
71
d.6

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 181.82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/m2
r-g 9.09

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoża chłonne

0.25 dm3/m2
dm3 45.46

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
72
d.6

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża
zaprawą - warstwa gr. 1 cm
obmiar  = 181.82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m2
r-g 34.55

-- M --
2* zaprawa wyrównawcza

12.36 kg/m2
kg 2247.30

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.07 m-g/m2
m-g 12.73

Cena jednostkowa:
73
d.6

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 15.29 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.3 r-g/m2

r-g 4.59

Cena jednostkowa:
74
d.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 19.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1681 r-g/m2
r-g 22.59

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.028 m3/m2
m3 0.54

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.1427 m-g/m2
m-g 2.76

Cena jednostkowa:
75
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 28.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 38.64

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 35.20

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 492.26

4* zaprawa cementowa M 80
0.001 m3/m2

m3 0.03

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
76
d.6

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15
cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki
obmiar  = 375.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2224 r-g/m2
r-g 1211.46

-- M --
2* preparat przeciwgrzybowy

0.1 dm3/m2
dm3 37.60

3* preparat wzmacniający (CT17)
0.2 dm3/m2

dm3 75.19

4* zaprawa klejowa (CT85)
11.025 kg/m2

kg 4144.85

5* płyty styropianowe gr 15 cm
0.1296 m3/m2

m3 48.72

6* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16 szt./m2

szt. 1563.95

7* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 426.70

8* farba silikonowa
0.3 dm3/m2

dm3 112.79

9* sucha mieszanka tynkarska (CT35)
4 kg/m2

kg 1503.80

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
11* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0073 m-g/m2
m-g 2.74

Cena jednostkowa:
77
d.6

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 3 cm ( bonie)
obmiar  = 127.68 m2

m2

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 21598



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 169.69

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 3 cm

0.0325 m3/m2
m3 4.15

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych AT-
LAS STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 766.08

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 1.72

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 1.28

Cena jednostkowa:
78
d.6

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 46.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 10.95

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl./m
kpl. 119.20

3* listwa cokołowa
1.05 m/m

m 48.51

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
79
d.6

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej su-
chej mieszanki
obmiar  = 46.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.3597 r-g/m2
r-g 247.62

-- M --
2* preparat przeciwgrzybowy

0.1 dm3/m2
dm3 4.62

3* preparat wzmacniający (CT17)
0.2 dm3/m2

dm3 9.24

4* zaprawa klejowa (CT85)
11.025 kg/m2

kg 509.36

5* płyty styropianowe gr. 2 cm
0.02275 m3/m2

m3 1.05

6* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16 szt./m2

szt. 192.19

7* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 75.91

8* farba silikonowa
0.3 dm3/m2

dm3 13.86

9* sucha mieszanka tynkarska (CT35)
4.4 kg/m2

kg 203.28

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
11* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0073 m-g/m2
m-g 0.34

Cena jednostkowa:
80
d.6

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 154.00 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.22 r-g/m

r-g 33.88

-- M --
2* zaprawa klejowa (CT85)

0.9 kg/m
kg 138.60

3* kątownik aluminiowy
1.176 m/m

m 181.10

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.11

Cena jednostkowa:
81
d.6

KNR AT-31
0706-02

Montaż profili elewacyjnych - profile okienne typ P 1
obmiar  = 145.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.186 r-g/m
r-g 27.10

-- M --
2* profil elewacyjny

1.1 m/m
m 160.27

3* klej dyspersyjny
0.336 kg/m

kg 48.96

4* masa szpachlowa dyspersyjna Baumit
0.084 kg/m

kg 12.24

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0011 m-g/m
m-g 0.16

Cena jednostkowa:
82
d.6

KNR AT-31
0707-02

Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SC
obmiar  = 57.45 m

m

-- R --
1* robocizna

0.242 r-g/m
r-g 13.90

-- M --
2* profil parapetowe

1.1 m/m
m 63.20

3* klej dyspersyjny
0.52 kg/m

kg 29.87

4* masa szpachlowa dyspersyjna
0.13 kg/m

kg 7.47

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0015 m-g/m
m-g 0.09

Cena jednostkowa:
83
d.6

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach coko-
łu
obmiar  = 51.26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 31.33

-- M --
2* zaprawa klejowa (CT85)

5 kg/m2
kg 256.30

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 58.18

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0.007 m-g/m2

m-g 0.36

Cena jednostkowa:
84
d.6

KNR-W 4-01
0421-03

Wymiana zużytego odeskowania okapów dachów przez
rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzch-
ni  deskami z oblistwowaniem
obmiar  = 17.76 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.33 r-g/m2
r-g 23.62

-- M --
2* deski iglaste strugane

0.035 m3/m2
m3 0.62

3* listwy iglaste wymiarowe nasycone kl.III
0.01 m3/m2

m3 0.18

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1 kg/m2

kg 1.78

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
85
d.6

KNR-W 2-02
1514-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową deskowa-
nia okapów drewnianych
obmiar  = 17.76 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 5.86

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.104 dm3/m2
dm3 1.85

3* farba olejna nawierzchniowa
0.098 dm3/m2

dm3 1.74

4* grunt pokostowy
0.13 dm3/m2

dm3 2.31

5* rozcieńczalnik
0.0452 dm3/m2

dm3 0.80

6* papier ścierny
0.0063 m2/m2

m2 0.11

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
86
d.6

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:17,32,37,38,39,40,41,45,47,48,49,50,59,60,61,62,
64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,
85)

m-g

-- S --
1* rusztowanie

2288.363042/(0.84*5)=544.85 m-g
m-g 544.85

Cena jednostkowa:
87
d.6

KNR-W 4-01
0109-09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 5 km
obmiar  = 4.55 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 6.32

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+4*0.02=0.8 m-g/m3
m-g 3.64

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH ŁĄCZNIE Z COKOŁEM
88
d.7

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
obmiar  = 11.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1249 r-g/m2
r-g 1.45

Cena jednostkowa:
89
d.7

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm - OPASKA
obmiar  = 2.11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.8 r-g/m3
r-g 29.12

Cena jednostkowa:
90
d.7

KNR AT-26
0101-01

Skucie tynków z cokołu
obmiar  = 46.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 8.41

Cena jednostkowa:
91
d.7

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów
obmiar  = 43.02 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2 r-g/m3
r-g 180.68

Cena jednostkowa:
92
d.7

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po-
wierzchni muru
obmiar  = 118.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m2
r-g 22.50

Cena jednostkowa:
93
d.7

NNRNKB 202
0221-01

(z.II) Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.
do 0.6 m - wzmacniająca istniejącą ławę
obmiar  = 4.30 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.6 r-g/m3
r-g 19.78

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015 m3/m3
m3 4.36

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004 m3/m3

m3 0.02

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.007 m3/m3

m3 0.03

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.02

6* Gwoździe
0.53 kg/m3

kg 2.28

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
94
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
obmiar  = 0.17 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9 r-g/t
r-g 7.29

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14

mm
1020 kg/t

kg 173.40
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3 m-g/t
m-g 0.73

5* nożyce do prętów
5.8 m-g/t

m-g 0.99

6* giętarka do prętów
4.8 m-g/t

m-g 0.82

7* wyciąg
0.8 m-g/t

m-g 0.14

Cena jednostkowa:
95
d.7

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
obmiar  = 0.06 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7 r-g/t
r-g 2.14

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1002 kg/t
kg 60.12

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6 m-g/t
m-g 0.22

5* nożyce do prętów
4.75 m-g/t

m-g 0.29

6* giętarka do prętów
4.03 m-g/t

m-g 0.24

7* wyciąg
0.72 m-g/t

m-g 0.04

Cena jednostkowa:
96
d.7

KNR-W 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1
szt.
obmiar  = 21.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/szt.
r-g 8.82

-- M --
2* cegła budowlana pełna

1 szt./szt.
szt. 21.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.00043 t/szt.

t 0.01

4* piasek do zapraw
0.001 m3/szt.

m3 0.02

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/szt.
m-g 0.21

7* Wyciąg
0.01 m-g/szt.

m-g 0.21

Cena jednostkowa:
97
d.7

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmursza-
łych spoin w murach z cegły
obmiar  = 118.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 29.61

Cena jednostkowa:
98
d.7

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - ob-
rzutka całopowierzchniowa
obmiar  = 118.42 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.21 r-g/m2

r-g 24.87

-- M --
2* zaprawa wodoszczelna HYDROSTOP 401

6.18 kg/m2
kg 731.84

3* materiały pomocnicze 2 %
0 %(od M)

% 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.04 m-g/m2
m-g 4.74

Cena jednostkowa:
99
d.7

KNR AT-
260102-05

Gruntowanie ręczna
obmiar  = 118.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 9.47

-- M --
2* grunt IZOLBET A

0.46 kg/m2
kg 54.47

3* materiały pomocnicze 2 %
0 %(od M)

% 0.00

Cena jednostkowa:
100
d.7

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno DYSPERBITEM
obmiar  = 71.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1095 r-g/m2
r-g 7.85

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35 kg/m2
kg 25.10

3* dysperbit
0.4 kg/m2

kg 28.68

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
101
d.7

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z
papy zgrzewalnej podkładowej
obmiar  = 71.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m2
r-g 7.17

-- M --
2* papa zgrzewalna podkładowa

1.15 m2/m2
m2 82.46

3* gaz propan-butan
0.1 kg/m2

kg 7.17

4* materiały pomocnicze 1.5 %
0 %(od M)

% 0.00

Cena jednostkowa:
102
d.7

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian funda- mentowych
z papy zgrzewalnej nawierzchnio- wej
obmiar  = 71.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m2
r-g 7.11

-- M --
2* papa zgrzewalna nawierzchniowa

1.15 m2/m2
m2 81.77

3* gaz propan-butan
0.1 kg/m2

kg 7.11

4* materiały pomocnicze 1.5 %
0 %(od M)

% 0.00

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

103
d.7

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styrodurowych gr 12 cm do ścian
obmiar  = 118.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 157.38

-- M --
2* płyty styrodurowe 12 cm

0.1225 m3/m2
m3 14.51

3* zaprawa klejowa (CT85)
6 kg/m2

kg 710.52

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 1.60

Cena jednostkowa:
104
d.7

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 280.32 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0641 r-g/szt.
r-g 17.97

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"'

1.04 szt./szt.
szt. 291.53

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.06

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.06

Cena jednostkowa:
105
d.7

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 118.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 72.38

-- M --
2* zaprawa klejowa (CT85)

5 kg/m2
kg 592.10

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 134.41

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.83

Cena jednostkowa:
106
d.7

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno DYSPERBITEM
obmiar  = 71.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1095 r-g/m2
r-g 7.79

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35 kg/m2
kg 24.89

3* dysperbit
0.4 kg/m2

kg 28.44

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

107
d.7

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach cokołu
obmiar  = 46.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 28.56

-- M --
2* zaprawa klejowa (CT85)

5 kg/m2
kg 233.60

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 53.03

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.33

Cena jednostkowa:
108
d.7

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 46.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 4.91

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 14.02

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
109
d.7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 46.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913 r-g/m2
r-g 22.95

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

3 kg/m2
kg 140.16

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.30

Cena jednostkowa:
110
d.7

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubi- ciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. III
obmiar  = 30.19 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m3
r-g 42.57

Cena jednostkowa:
111
d.7

KNR-W 4-01
0109-02 0109-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km (grunt kat. III)
obmiar  = 12.83 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63 r-g/m3
r-g 20.91

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85+4*0.03=0.97 m-g/m3
m-g 12.45

Cena jednostkowa:
112
d.7

KNR-W 4-01
0109-09 0109-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 5 km
obmiar  = 3.07 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 4.27

-- M --
2* utylizacja gruzu

1.9 t/m3
t 5.83

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+4*0.02=0.8 m-g/m3
m-g 2.46

Cena jednostkowa:
113
d.7

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 32.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866 r-g/m2
r-g 6.10

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2
m3 0.16

Cena jednostkowa:
114
d.7

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerze-
niach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 32.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079 r-g/m2
r-g 3.53

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2
m3 4.02

3* woda
0.005 m3/m2

m3 0.16

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50

Cena jednostkowa:
115
d.7

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej grubości 15 cm i wierzch-
niej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy
budynku
obmiar  = 32.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.33 r-g/m2
r-g 76.19

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.049 t/m2
t 1.60

3* piasek do betonów zwykłych
0.071 m3/m2

m3 2.32

4* piasek do zapraw
0.021 m3/m2

m3 0.69

5* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.123 m3/m2

m3 4.02

6* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.002 m3/m2

m3 0.07

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
8* betoniarka 150 dm3

0.24 m-g/m2
m-g 7.85

Cena jednostkowa:
116
d.7

Czas rzeczywis-
ty

Zajęcie pasa drogowego
obmiar  = 995.40 m2

m2

-- M --
1* zajęcie działki miejskiej

1 m2/m2
m2 995.40
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Cena jednostkowa:
117
d.7

Czas rzeczywis-
ty

Opracowanie projekty oragnizacji ruchu w asie drogowym
obmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- M --
1* projekt organizacji ruchu

1 kpl./kpl.
kpl. 1.00

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH ŁĄCZNIE Z COKOŁEM
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 44 -
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8 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH
118
d.8

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodziel-
ne z PCV z nawiewnikami o pow. do 0.6 m2
obmiar  = 6.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 54.84

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 77.40

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 2.82

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.66

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.03

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
8.04 kg/m2

kg 48.24

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50

8* okna  z tworzyw z nawiewnikami
1 m2/m2

m2 6.00

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 45 -
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9 ROBOTY MALARSKIE KLATKI SCHODOWEJ
119
d.9

KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3. 

Zeskrobanie farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
obmiar  = 108.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092*1.15=0.1058 r-g/m2
r-g 11.51

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.00088 t/m2
t 0.10

3* piasek do zapraw
0.001 m3/m2

m3 0.11

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
120
d.9

KNR-W 4-01
1211-04
z.sz.2.3. 

Opalanie farby olejnej z lamperii  o powierzchni ponad
1.0 m2 - klatki schodowe
obmiar  = 60.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49*1.15=0.5635 r-g/m2
r-g 33.81

-- M --
2* papier ścierny

0.43 ark/m2
ark 25.80

3* benzyna do lakierów
0.5 dm3/m2

dm3 30.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
121
d.9

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach  - przyjęto 10 % powierzchni ścian
obmiar  = 11.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m2
r-g 4.76

Cena jednostkowa:
122
d.9

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z za-
prawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły
obmiar  = 11.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 11.15

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0042 t/m2
t 0.05

3* wapno suchogaszone
0.0046 t/m2

t 0.05

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 0.22

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
6* Wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.46

7* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.35

Cena jednostkowa:
123
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany
obmiar  = 116.13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08*1.15=0.092 r-g/m2
r-g 10.68

-- M --
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2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"'
0.21 dm3/m2

dm3 24.39

3* materiały pomocnicze''
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
124
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity
obmiar  = 52.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 3.16

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21 dm3/m2
dm3 11.05

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.01

Cena jednostkowa:
125
d.9

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 116.13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 70.98

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych AT-

LAS STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 464.52

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 131.81

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.81

Cena jednostkowa:
126
d.9

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na sufitach (R*125)
obmiar  = 52.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112*1.25=0.764 r-g/m2
r-g 40.20

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych AT-

LAS STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 210.48

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 59.72

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.37

Cena jednostkowa:
127
d.9

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
obmiar  = 52.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.542 r-g/m2
r-g 28.52

-- M --
2* gips szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 131.55

3* gips budowlany
1.5 kg/m2

kg 78.93
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4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
5* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.15

Cena jednostkowa:
128
d.9

KNR-W 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew-
nętrznych sufitów - klatki schodowe
obmiar  = 52.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127*1.15=0.14605 r-g/m2
r-g 7.69

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 15.68

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
129
d.9

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ściany
obmiar  = 116.13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 12.19

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

1.3 kg/m2
kg 150.97

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
130
d.9

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2
mm barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płask
obmiar  = 116.13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913 r-g/m2
r-g 57.05

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

3 kg/m2
kg 348.39

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.74

Cena jednostkowa:
131
d.9

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo- ciągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 32.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22*1.15=0.253 r-g/m
r-g 8.15

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.013 dm3/m
dm3 0.42

3* farba olejna do gruntowania
0.014 dm3/m

dm3 0.45

4* benzyna
0.006 dm3/m

dm3 0.19

5* papier ścierny
0.2 ark./m

ark. 6.44

6* materiały pomocnicze''
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
132
d.9

KNR 4-011212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad
obmiar  = 16.90 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.94*1.15=1.081 r-g/m2
r-g 18.27

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.077 dm3/m2
dm3 1.30

3* farba olejna do gruntowania
0.077 dm3/m2

dm3 1.30

4* benzyna
0.034 dm3/m2

dm3 0.57

5* papier ścierny
0.56 ark./m2

ark. 9.46

6* materiały pomocnicze''
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
133
d.9

KNR-W 4-01
1207-02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wyso-
kości do 20 cm - klatki schodowe
obmiar  = 135.60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.174*1.15=0.2001 r-g/m
r-g 27.13

-- M --
2* Emalia

0.026 dm3/m
dm3 3.53

3* papier ścierny
0.027 ark./m

ark. 3.66

4* Emalia .ogóln
0.04 dm3/m

dm3 5.42

5* benzyna
0.015 dm3/m

dm3 2.03

6* materiały pomocnicze''
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
134
d.9

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnia- nych ma-
lowanych
obmiar  = 52.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.067 r-g/m2
r-g 3.53

-- M --
2* materiały pomocnicze''

25 %(od R)
% 25.00

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE KLATKI SCHODOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 49 -
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10 ROBOTY TOWARZYSZĄCE W KLATCE SCHODOWEJ
135
d.10

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt OSB gr 12 mm
obmiar  = 36.82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/m2
r-g 18.04

-- M --
2* płyty OSB gr 22 mm

1.05 m2/m2
m2 38.66

3* pasta podłogowa bezbarwna
0.08 kg/m2

kg 2.95

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2 kg/m2

kg 7.36

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
136
d.10

KNR-W 2-02
1125

Wykładziny stopni schodowych oraz podestów z wykła-
dziny rulonowej
obmiar  = 36.82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18 r-g/m2
r-g 43.45

-- M --
2* wykładzina podłogowa

1.09 m2/m2
m2 40.13

3* Klej poliuretanowy
0.25 kg/m2

kg 9.21

4* klej winylowy
0.7 kg/m2

kg 25.77

5* materiały pomocnicze''
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
137
d.10

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych
obmiar  = 36.82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 4.64

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03 kg/m2
kg 1.10

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
138
d.10

KNR-W 2-02
1125-05

Wykładziny stopni schodowych - listwy metalowa
obmiar  = 70.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.374 r-g/m
r-g 26.25

-- M --
2* listwa metalowa

1.05 m/m
m 73.71

3* wkrety
5 szt/m

szt 351.00

4* materiały pomocnicze''
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
139
d.10

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
pod wykładzinę scienną
obmiar  = 14.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 4.82

Cena jednostkowa:
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140
d.10

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna
obmiar  = 14.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m2
r-g 1.02

-- M --
2* preparat biobójczy

0.31 kg/m2
kg 4.53

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

Cena jednostkowa:
141
d.10

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża
zaprawą - warstwa gr. 1 cm
obmiar  = 14.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m2
r-g 2.78

-- M --
2* zaprawa wyrównawcza

12.36 kg/m2
kg 180.58

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.07 m-g/m2
m-g 1.02

Cena jednostkowa:
142
d.10

NNRNKB 202
2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami cera-
micznymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm
obmiar  = 14.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.8 r-g/m2
r-g 55.52

-- M --
2* płytki ceramiczne 30x30

1.05 m2/m2
m2 15.34

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.22 kg/m2

kg 105.48

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27 kg/m2

kg 3.94

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.44

Cena jednostkowa:
143
d.10

NNRNKB202
2809-05

Listwa wykańczająca glazurę
obmiar  = 14.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 2.35

-- M --
2* listwa wykończająca

1.03 m/m
m 15.14

3* materiały pomocnicze'''''''
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
144
d.10

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża
obmiar  = 9.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 1.49

Cena jednostkowa:
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145
d.10

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem
obmiar  = 9.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 1.69

-- M --
2* epoksydowa żywica do gruntowania

0.51 kg/m2
kg 5.06

3* piasek kwarcowy suszony do żywic
0.0015 t/m2

t 0.01

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
146
d.10

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe
obmiar  = 9.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/m2
r-g 0.50

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0.25 kg/m2
kg 2.48

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

Cena jednostkowa:
147
d.10

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar  = 9.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.26 r-g/m2
r-g 22.44

-- M --
2* płytki ceramiczne GRES

1.04 m2/m2
m2 10.33

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.22 kg/m2

kg 71.69

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27 kg/m2

kg 2.68

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.30

Cena jednostkowa:
148
d.10

KNR-W 4-01
0109-090109-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 8 km
obmiar  = 0.58 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.81

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+7*0.02=0.86 m-g/m3
m-g 0.50

Cena jednostkowa:
149
d.10

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi  jednoskrzydłowe
stalowe - drzwi wejściowe do piwnicy
obmiar  = 1.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.56 r-g/m2
r-g 6.41

-- M --
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2* kotwy stalowe
5.29 szt./m2

szt. 9.52

3* pianka poliuretanowa
0.29 dm3/m2

dm3 0.52

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.50

5* drzwi stalowe
1 m2/m2

m2 1.80

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.09

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.11

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY TOWARZYSZĄCE W KLATCE SCHODOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (CZUJNIKI RUCHU)
150
d.11

Kalkulacja włas-
na 

Wymiana instalacji elektrycznej z montażem czujników ru-
chu
obmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- M --
1* instalacja elektryczna

1 kpl./kpl.
kpl. 1.00

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (CZUJNIKI RUCHU)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]

RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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