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Remont chodnika
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Prace rozbiórkowe
1 KNR 2-31 

0815/01
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na 
podsypce piaskowej
114,2*3+0,8*2*8+24,2*2+9,4*2 m2 422,6

razem m2 422,6
2 KNR 2-31 

0814/02
Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

114,2*2-2+0,8*2*8+24,2*2-3+9,4*2 m 303,4
razem m 303,4

3 KNR 2-01 
0109/01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych

100/10000 ha 0,01
razem ha 0,01

4 KNR-W 
4-01 0109/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km (płytki chodnikowe całe do 
magazynu AZG)

422,6*0,05 m3 21,13
razem m3 21,13

5 KNR-W 
4-01 0109/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 
1km

422,6*0,05 m3 21,13
razem m3 21,13

6   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja gruzu

422,6*0,05*0,4 m3 8,452
razem m3 8,452

Prace montażowe
7 KNR 2-31 

0101/01
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

114,2*3+0,8*2*8+24,2*2+9,4*2 m2 422,6
razem m2 422,6

8 KNR 2-31 
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm 
ponad 20cm
114,2*3+0,8*2*8+24,2*2 m2 403,8

razem m2 403,8
9 KNR-W 

4-01 0109/06
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

422,6*0,2 m3 84,52
razem m3 84,52

10 KNR-W 
4-01 0109/08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km

422,6*0,2 m3 84,52
razem m3 84,52

11 KNR 2-31 
0103/01

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II

114,2*3+0,8*2*8+24,2*2+9,4*2 m2 422,6
razem m2 422,6

12 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

114,2*3+0,8*2*8+24,2*2 m2 403,8
razem m2 403,8

13 KNR 2-31 
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

114,2*3+0,8*2*8+24,2*2 m2 403,8
razem m2 403,8

14 KNR 2-31 
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

114,2*3+0,8*2*8+24,2*2+9,4*2 m2 422,6
razem m2 422,6

15 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej

114,2*3+0,8*2*8+24,2*2 m2 403,8
razem m2 403,8
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16 KNR 2-31 

0511/02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej

9,4*2 m2 18,8
razem m2 18,8

17 KNR 2-31 
0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

114,2*2-2+0,8*2*8+24,2*2-3+9,4*2 m 303,4
razem m 303,4

18 KNR 2-31 
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

(114,2*2-2+0,8*2*8+24,2*2-3+9,4*2)*0,1*0,2 m3 6,068
razem m3 6,068

19 KNR 2-31 
0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

114,2*2-2+0,8*2*8+24,2*2-3+9,4*2 m 303,4
razem m 303,4

20 KNR 2-31 
1406/05

Regulacja pionowa studzienek
szt 8

21 KNR-W 
4-01 0101/09

Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie kategorii III

m2 100
22 KNR 2-21 

0401/02
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III

m2 100
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