
Rodos 7.0.15 [3076]

budynki gospodarcze

N1 . Podglarxa 
_Opi9 

rob6t

t lKopernika2-garr222l6
I KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad

0s09/03

6,3r4,5

fNn +-O+ Rozebranie strop6w zelbetowych (pW, belki, Zebra, wience) przy gruboSci pfyty do lOcm
030s/01

6,3*4,5*0,09

KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05

Przedmiar
Strona 3/20

r; i6ic I

m2 28,35

m2 28,35

m3 2,268

m3 2,268

m2

razem m2

m3 9,68

razem m3 9,;S

m2 23,2:

razem m2 23,2

m3 13,765

m3 . 13,765

mi 13,765

m3 13,765

t 22,024

t 22,024

m2 35

razem m2 35

m30

m30

m2 9,9

razem m2 9,9

m2 17,985i. -' -:

razem m2 17,985;

:

:m3 1,439

razcm, m3 i,4jr,

fiiz 4,2,

razrm;m2 4.2i

. 
,3 8,135i

razem m3 8,135:

3+2,2

Rozebranie murow i slupow z cegly w budynkach o wysokodci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyZej poziomu terenu

(4,25 + 6,0 5)* 2* 2,2* 0,2 5 -3 * 2,2* 0,25

Rozebranie posadzek jednotitych cementowych lastrykowych

4*5,8

7r5

Ogrodzenie drewniane z przgsel pruenosnych - ustawienie ogrodzenia

Ogrodzenie drewniane z prqselpflenosnych - rozebranie ogodzenia

Uzupelnienie tynk6w zewngtrmych zwyktych kategorii III Jcian, toggii, balkon6w o podloach z cegly, pustak6w

ceramicznych, gazo i pianobeton6w o powiezchni uzupelnianych tynk6w wjednym miejscu do 5m2

2,2r4,5

2 Na Wzg6rzu I
2.1 Gara2 1905

Rozebranie pokrycia dachowego zpapy na betonie na zaklad

5,45*3,3

Rozebranie strop6w 2elbetowych (ptyty, belki, zebra wierice) przy gruboSci plyty do lOcm

5,45*3,3*0,08

Wykucie z muru oScie2ric drewnianych o powierzchni ponad2m2

2,4*1,75

Rozebranie mur6w i slup6w z cegty w budynkach o wysokoSci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie

cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu

(3,1 5+5,2)*2*2,2* 0,25-2,4* 1,7 5* 0,25

6,6

6,6

KNR 4-04
0t02t02

KNR 4-04
0504/01

KNR 4.04
I I 03/01

xNn +-oa
n03t04

KNR 4-04
I I 03/05

Kalkulacja
indywidualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki ladowanego koparkoJadowarkq na samochody samowyladowcze przy obsludze 3
samochod6w na zmiang robocz4 i mechaniczne wyladowanie

28,35*0,0 I 5+2,268+9,68+23,2* 0,06

razem

Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodem cigzarowym na odleglosc I km mechanicznie ladowanego i wyladowanego

Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodem cig2arowym na odlegloSc I km mechanicznie ladowanego i wyladowanego
- naklady uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczgly km ponad I km odleglodci x6

doplata za utylizacjg gruzu

I 3,765* I,6

razem

Roboty wstQpne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scigciem wypuklosci do l0cm, w gruncie

kategorii lll
l0

7:

8

.

9

t6

l7

KNR 4-OI
0l0l/09

KNR 4-04
0901/03

KNR 4-04
0901/04

KNR-W4-01
0726t03

KNR 4.04
0509/03

KNR 4.04
0305/0 l

KNR 4.OI
0354/05

KNR 4-04
0r02t02

ll

t2

l3

t4

l5



Rodos 7.0.15 [13076]

budynki gospodarcze

Nr Podstawa Opis rob6t

i8 --ffi R ;-04 - R;;#i; p;;il;"k j"il;iit.h ;;;i;*y;h i*i.yr""y.r,
0504/01

2,9*4,95

19 KNR 4-04 Wyrriezienie gruzu z terenu rozbi6rki ladowanego koparko-ladowark4 na samochody samowyladowcze przy obsludze 3
I 103/01 samochod6w na zmiang robocz4 i mechaniczne wyladowanie

I 7,985*0,0 I 5+l,439+8, I 35+ I 4,355*0,06

20 KNR 4-04 Transport gruzu z teronu rozbiorki samochodem cig2arowym na odleglo36 I km mechanicznie ladowanego i

I I 03/04

2l KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cig2arowym na odlegloSc I km mechanicznie ladowanego i

I 103/05 - naklady uzupelniajqce na ka2dy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegloSci x6

22 Kalkulacja doplata za utylizacjg gruzu
indywidualna

Przedmiar
Strona 4/20

rm i6ac l

23 KNR 4-01
0l 0l/09

KNR 4-04
0901/03

KNR 4.04
0901/04

KNR 4-04
0s09t02

24

25

26

10,705r 1,6

Roboty wstgpne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scigciem wypuklo3ci do l0cm, w gruncie
kategorii III

6*4

Ogrodzenie drewniane z pn1sel przenoSnych - ustawien ie ogrodzenia

Ogrodzenie drewniane z przgsel pzenoSnych - rozebranie ogrodzenia

Kom6rka 1963

Rozebranie pokrycia dachowego z papy nadeskowaniu na zaklad

3,55*4,55

Rozebranie deskowania wigib dachowych wykonqnego na styk

3,55 +4,5 5

Rozebranie wiglb dachowych o konstrukcji prosteli

l6,l 53

Rozebranie Scianek dzialowych z dw6ch wa$tw dEsek nietynkowanych

4,4*3,85

RozebranieScianekpelnych zceglyogruboSci ll2ce$ynazaprawiecementowo-wapiennej

m2 14,355:

razem m2 14,355'

m3 10,705

razem m3 10,705

wyladowanego
m3 10,705

wyladowanego
m3 10,705

t 17,128

razem I 17,128

m2 24

razem m2 24

m30

m30

,iO 16:153r

razem m2 16,153,
i -- 

1

:

:m2 16,l53i

razpm m2 l6:15-3j

m2 16,153;

razrmi m2 16,153l

I

:

m2 169+

raznm m2 16,94

m2

razrmt.m2

m

27 KNR 4-04
0403t02

28 : KNR 4-04

' o4o3lo4

29 KNR 4-04
M04107

30 KNR 4-04

, 0105/04

l

31 KNR 4-04
I I 03/01

32 KNR 4-04
l 103/04

i33 KNR 4-04
I I 03/05

34 Kalkulacja
:indywidualna

(4,4+3,5*2)*3,85-1.2 m2 41,89

razpm m2 41,891

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki ladowanego koparkoJadowarkq na samochody samowyladowcze prry obsludze 3

samochod6w na zmiang roboczq i mechaniczne wyladowanie

16,153*0,015+16,94*0,05+41,089*0,12 m3 6,02:

razem m3 6,02,

Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglo$C I km mechanicznie ladowanego i wyladowanego

Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodem cigzarowym na odleglodi lkm mechanicznie ladowanego i wyladowanego 
6'02

- naklady izupelniaj4ce nakaZdy dalsry rozpoczgty km ponad lkm o=dlegloSci x6 m3 6,02:'

doplatazautylizacjg gruzu 
',

6,02*1,6 t 9:632:

razern t 9,632)

35 KNR 4-01 Roboty wstQpne i prrygotowawcze - plantowanie iniwelowanie) terenu ze Scigciem wypukloSci do lOcm, w gruncie

: 0l0l/09 kategorii III

5t4

:O 
-XNn +-Ol OiroAzenii drewniani zprzgselprzenoSnych - ustawienie ogrodzenia

i 0901/03

20

/0

30.



Rodos 7.0.15 [3076]

budynki gospodarcze

Nr Podstawa Opis rob6t

37 KNR 4-04 Ogrodzenie drewniane z przgsel przenoSnych - rozebranie ogrodzenia
0901/04

Kom6rka 129+1904

38 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad
0509102

Przedmiar
Strona 5/20

rm l6ac

30

39 KNR 4-04
0403t02

40 KNR 4-04
0403/04

qt , xNna-oa
: 0102102

42 KNR 4-04
0504/01

I

43 : KNR 4-04: 1103/01
:

.

)

44 KNR 4-04
l 103/04

45 KNR 4-04
r l 03/05

46 , Kalkulacja
indywidualna

12,35*3,'t

Rozebranie deskowania wigib dachowych wykonanego na styk

12,35*1,7

Rozebranie wig2b dachowych o konstrukcji prostej

12,35*3,7

Rozebranie mur6w i slup6w z cegty w budynkach o wysoko5ci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zapiawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu

12,1.2*2,85* 0,25+3,45 *3 *2,85 r0,25-2,6t2,1 5*0,25

m2 45,695:

,*" , ^ia 45,6tii

m2 45,695:
:

razem m2 45,895

m2 45,695

razrm m2 45.695

m3 23,219:

razem m3 23,2191

m2 3!,9X:,

m2 37,921

i

i

m3 26,181

m3 26?l8t'

m3 26,18

m3 26,181

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

I 1,85*3,2

fazf,m

Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki ladowanego koparko-ladowark4 na samochody samowyladowcze prry obsludze 3

samochod6w na zmiang robocz4 i mechanicme wyladowanie

45,695 *0,0 I 5+23,21 9+37,92* 0,06

fazem

Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodem cigzarowym na odlegloSc I km mechanicznie ladowanego i wyladowanego

Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodem cig2arowym na odleglo6d I km mechanicznie ladowanego i wyladowanego

- naklady uzupelniaj4ce na kazdy dalsry rozpoczgty km ponad lkm odlegloSci x6

doplata za utylizacjg gruzu

47 ' KNR 4-01

, 0l0l/09

i48 KNR 4-04
0901/03

49 r KNR 4-04
, 090u04

i

50 KNR 4-04
0509102

:

I

5t KNR 4-04
0403102

52 , KNR 4-04

. 

**'*

53 : KNR 4-04
' 0t02102

54 i KNi 444
0504/01

26,l8* I,6

kloSci do l0cm, w gruncieRoboty wstgpne i przygotowawcze - plantowanio (niwelowanie) tercnu ze Scigciem wypul

kategorii III

14.5

Ogodzenie drewniane z przgsel przenoSnych - ustawienie ogrodzenia

Ogrodzenie drewniane z przgselpzeno$nych' roipbranie ogrodzenia

Kom6rkr426 
]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskorfaniu na zaklad

3,9r3,25

Rozebranie deskowania wigib dachowych wykon{nego na styk

3,g|3,25

Rozebranie wigZb daihowych o konstrukcji prost{i

3,9.3,25

il;t;il ,urO* i nrp&2 cegty w budynkach o wysoko5ci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie

cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu

(3,65+3,00)*2*2,V 0,25 -l+2' 0,25*2

ioieUr-ie fosadzek jednolityctr cemenio*vcrr taptrlkowvch

3,4.2,7

m2 '70

razem nt2 70

m50

m50

t 41,888

tazem t 41,888

m2 12,675i

razem m2 12,675:

l

m2 12,6751

razpm m2 12,675:

:im2 12,675:

razem m2 12671,

im3 5,983:

razem r m3 5,983

I

)

: m2 9,18

razem m2 9,18



Rodos 7.0.15 [3076]

budynki gospodarcze

55 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki ladowanego koparko-ladowark4 na samochody samowyladowcze przy obsludze 3
I 103/01 samochod6w na zmiang robocz4 i mechanicznc wyladowanie

12,675*0,01 5+5,983+9, I 8*0,06

Przedmiar

6,724*t,6

Roboty wstQpne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scigciem wypuklo5ci do lOcm, w gruncie
kategorii III

4,5.4

Swigtcgo Piotn 24-25 kom6rki 39+407+406

Rozebranic pokrycia dachowego z papy na deskovlaniu na zaklad

10,72*3,3+12,92*3

Rozebranie deskowania wig2b dachowych wykonanego na styk

t0,72i3,3+t2,gzt3

l

Rozebranie wigZb dachowych o konstrukcji prosteJ

t0,72.3,3+12,92)3

Rozebranie mur6w i slupow z cegly w budynkach I wVsoko6ci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu

(10,72t2*(2+4,4)/2)r0,25+3,3*3*3,2*0,25+12,92f3.210,25*2+3*2*0,35-3,05*2,7r0,25-2*2*0,25-l*2*2*0,25

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych laqtrykowych

I 0,45.3,05+12,6512,75

Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki ladowanego koparkoJadowark4 na samochody samowyladowcze przy obsludze 3
samochodow na zmiang robocz4 i mechaniczne wyladowanie

Strona 6/20

Jm Iila :---------------t

j

m3 6,7241

m3 6,7241

m3 6.724.

i

m3 6,7241

56

57

58

fa.z,em

KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegloS6 I km mechanicznie ladowanego i wyladowanego
l 103/04

KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodem ciq2arowym na odleglo5i I krn mechanicznie ladowanego i wyladowanego
I 103/05 - naklady uzupelniaj4ce na ka2dy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegloSci x6

Kalkulacja doplata za utylizacjg gruzu
indywidualna

60 i KNR 4-04
, 0509t02

6l KNR 4-04
0403102

.

62 KNR 4-04
| 0403104

63 KNR 4-04
0t02t02

a

64 , KNR 4-04
: 0504/01

I

i
65 KNR 4-04

r r03/01
I

66 i KNR 4-04

i ll03/04

67 KNR 4-04

, I 103/05

68 Kalkulacja
indywidualna

59 KNR 4-01
0l0l/09

69 KNR 4-01
0l0l/09

70 KNR 4-04
0901/03

zr iNn +o+
0901/04

t 101758

razom t 101758

m2 18

razem m2 l8

m2 74,136;

razgm ,m2 74,1!y6.

l

m2 74,136),

razem m2 74,1361

m2 74,136i
',i

razem m2 74,136:,

i

I

m3 43,785-,
razrm, m3 4'3?785)

,l
m2 66,66:

razem m2 66,66.

m3 48,897:

razem m3 48,897

wyladowanego

,.3 48,9Y7)

wyladowanego
m3 48,897,

: t 78,235

razem , t 78,235

.

m2 l@

razsm m2 lO4

,m 50

m50

74, I 36*0,0 I 5+43,785+66,66*0,06

Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodem ciqzarowym na odlegloSd lkm mechanicmie ladowanego i

Transport gruzu z terenu rozbi6rki samochodem cigzarowym na odlegloSi I km mechanicznie ladowanego i
- naklady uzupelniajqce na ka2dy dalszy rozpoczgty km ponad I km odleglo5ci x6

doplata za utylizacjg gruzu

48,897* I,6

Roboty wstgpne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie) terenu ze dcigciem wypukloSci do l0cm, w gruncie

kategorii III

12*4+14*4

Ogrodzenie drewniane zprzgsel przeno$nych - ustawienie ogrodzenia

Ogrodzen ie drewniane z przgsel przenodnych - rozebran ie ogrodzen i a


